
Vizsgálat 

FS4 IMPULZUSSZÁMLÁLÓ
FS4 sorozat

FS4-1P2 
24VAC / 24-48VDC számláló, 1 kimenet

4 számjegyű kijelző
Visszaszámlálás/visszaszámlálás
Kimenet: SPST relé (1a)
Tápellátás: 24VAC-50/60Hz, 24-48VDC
8 tűs csatlakozó, (nem tartozék)

TERMÉKLEÍRÁS
8-tűs dugaszolható digitális számlálók
 
Az FS sorozatú digitális számlálók 1 cps, 30 cps, 2 kcps és 5 kcps számlálási sebességgel és tizedespontos kijelzéssel rendelkeznek. A különböző
alkalmazásokhoz felfelé és lefelé számláló üzemmódok állnak rendelkezésre. A 8 pólusú dugaszolható csatlakozó egyszerű telepítést és karbantartást tesz
lehetővé. Az FS sorozatú számlálók 4 számjegyű és 5 számjegyű modellekben állnak rendelkezésre.
 
Számolási sebességek : 1cps/30cps/2kcps/5kcps
Váltás a feszültség bemenet (PNP) és a feszültség nélküli bemenet (PNP) között DIP kapcsoló segítségével.
Működési módok : előreszámolás, visszaszámlálás
Tizedespont-kijelzés funkció (fix tizedespont)
10 éves memóriavédelem (nem-illékony félvezető használatával)
Kimeneti modelltípusok : egyszeri előbeállítás, csak kijelző
Tápegység
- 100-240VAC 50/60Hz (AC típus)
- 24VAC 50/60Hz, 24-48VDC (AC/DC univerzális típus)
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